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należących do właściwości wojewódzkiego organu ad- 
ministracji wodnej. 

37 — Zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w War- 
szawie z dnia 18 stycznia 1971 r. w sprawie lokalnych 
przepisów dotyczących żeglugi i spławu na śródlądo- 
wych drogach wodnych. 
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ZARZĄDZENIE NR 14/5/69 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 
z dnia 5 grudnia 1969 r. 


w sprawie powierzenia powiat 


Na podstawie art. 44 ust. 5 i art. 69 ust, 3 ustawy z dnia 
30 maja 1962 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) Pre- 
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach po po- 
rozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Gospodarki 
Wodnej zarządza, co następuje: 


"81.1. Powierza się wydziałom gospodarki wodnej i ochro- 
ay powietrza prezydiów powiatowych (miejskich) rad naro- 
dowych wydawanie pozwoleń wodnoprawnych: 


1) w zakresie szczególnego korzystania z wód na: 
a) pobór wód powierzchniowych w ilości przekraczają- 
cej 10% rocznego średniego przepływu cieku, lecz nie 
więcej od 250.000 m? rocznie, 


b) pobór wód podziemnych, jeżeli ujęcie wody dokona- 
ne jest na głębokości nie większej niż 100 m lub ilość 
pobranej wody nie przekracza 35 m?/godz., 


c) wprowadzenie do wód ścieków zawierających szkod- 
liwe substancje lub energie w ilości nie większej od 
150 më? na dobę i nie przekraczającej 55.000 m3 rocz- 
nie w tych przypadkach, gdy korzystający z wody 
nie pobiera jej równocześnie w sposób, na który wy- 
magane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 


d) dokonywanie przewozów międzybrzegowych przez 
wody żeglowne i spławne, 


e) wydobywanie z wód żeglownych i spławnych mate- 
riałów i lodu oraz wycinanie roślin; 


2) w zakresie wykonywania obiektów budowlanych gospo- 
darki wodnej, które nie służą do szczególnego korzysta- 
nia z wód na: z 
a) regulację wód śródlądowych, 

b) wykonywanie obiektów budowlanych, które służą 
do zmiany zwierciadła wody, ` 


c) wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed po- 
wodzią, 


d) budowę kąpielisk, przystani, pomostów i innych po- 
dobnych obiektów budowlanych na brzegach i na wo- 
dzie, 


e) prowadzenie przez wody i nad wodami mostów i u- 
rządzeń komunikacyjnych przewodów. wodociągo- 
wych, gazowych, elektrycznych i innych podobnych 
urządzeń, 


1) wykonywanie obiektów budowlanych na obszarach 
i przepływu wielkich wód, 


owym organom administracji wodnej wydawania pozwoleń wodnoprawnych należących do 
właściwości wojewódzkiego organu administracji wodnej. 


2. Przepis ust. 1, pkt. 1, lit. „d? i „e* nie dootyczy rzeki 
Wisły. 


8. Przepis ust. 1, pkt. 2, lit, „a? — „f” nie dotyczy wód 
żeglownych i spławnych wymienionych w zarządzeniu Pre- 
zesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 8 listo- 
pada 1967 r. w sprawie uznania niektórych wód śródlądo- 
wych za żeglowne i spławne (Monitor Polski Nr 63, poz. 301, 
a ponadto w zakresie spraw wymienionych pod lit. San DA 
„c”, „f° odnosi się do cieków o znaczeniu lokalnym. 


$ 2. Tracą moc: 


1) zarządzenie Nr 16/63 Prezydium Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Kielcach z dnia 7 czerwca 1963 r. w spra- 


wie powierzenia powiatowym organom administracji 
wodnej w: Busku-Zdroju, Kielcach, Radomiu i Ostrow- 
cu Świętokrzyskim wydawania pozwole wodnoprawnych 
należących do właściwości wojewódzkiego organu ad- 
ministracji wodnej (Dz. U. WRN w Kielcach Nr 14, 
poz. 107); 

zarządzenie Nr 28/8/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach z dnia 29 lipca 1966 r. w sprawie 
powierzenia powiatowym organom administracji wod- 
nej wydawania pozwoleń wodnoprawnych należących 
do właściwości wojewódzkiego organu administracji 
wodnej (Dz. Urz. WRN w Kielcach Nr 19, poz. 97). 
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$ 3, Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gos- 
podarki Wodnej i Ochrony Powietrza Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej w Kielcach oraz wydziałom gospodar- 
ki wodnej i ochrony powietrza prezydiów powiatowych rad 
narodowych w Busku-Zdroju, Kielcach i Radomiu oraz Pre- 
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzys- 
kim. 


$ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- ` 


wym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. 

$ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r. 
Przewodniczący Prezydium: mgr A. Zarajczyk 
Sekretarz Prezydium: mgr J. Kosowski 


nl  wmo0)Q) Q)) QD) ) 0,0010, 
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ZARZĄDZENIE 
INSPEKTORATU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
w Warszawie 
z dnia 18 stycznia 1971 r, 
w sprawie lokalnych przepisów dotyczących żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych. 


Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. 1) rzeka Wisła od km 324,5 do km 719,9 (m. Silno) wraz ze 
o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Zbiornikiem Włocławskim; 
U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182), $ 15 ust. 7, § 29 ust. 8 $ 30 2) Kanał Żerański od rzeki Wisły wraz ze śluzą im. inż, Ta- 
ust. 9, § 31 ust. 6 i $ 40 ust. 16 zarządzenia Ministra Żeglu- deusza Tilingera do Jeziora Zegrzyńskiego; 


gi z dnia 1 lutego 1967 r. w sprawie usprawniania żeglugi 
i spławu na śródlądowych drogach wodnych (Monitor Pol- 
ski Nr 14, poz. 71) oraz $ 3 ust, 2 zarządzenia Ministra Że- 
glugi z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie powołania inspek- 
toratów żeglugi śródlądowej (Monitor Polski Nr 7, poz. 37) 


3) Jezioro Zegrzyńskie w gramicach ustalonych: od półno- 
cy — ujście rzeki Rządzy, z południa — północna kra- |. 
w ędź mostu drogowego w Nieporęcie, z zachodu — za- f 
pora czołowa w Dębe; 


zarządza się, co następuje: 4) rzeka Narew do ujścia do rzeki Wisły do ujścia rzeki 
; A Biebrzy; 
Rozdział I. 3 N 3 A 
Zasięg terytorialny 5) rzeka Bug od ujścia do rzeki Narwi do m. Wyszków; 
$ 1. Przepisom niniejszego zarządzenia podlegają następu- 6) rzeka Pilica od ujścia do rzeki Wisły do m. Tomaszów 
jące drogi wodne: Mazowiecki. 


Rozdział II. 
Wymiary statków, pociągów holowniczych i zestawów 
pchanych. Szybkość jazdy. 
$ 2, Do ruchu żeglugowego dopuszcza się wszelkiego ro- 


dzaju statki z własnym napędem i bez napędu, pociągi ho- SS Statki izestawy pchane VI aS WAŚĆ 
lownicze i zestawy pchane. gą przekraczać niżej podanych wymiarów; 
Lp. " Droga wodna Długość Szerokość | BU 
1. | rz. Wisła od km 324,5 do km 513 (Port Handlowy) 85 m i 16 m s OR: 
2. | rz. Wisła od km 513 do km 719,9 115 m 19 m nychogiebokoigi 
AR przez śluzę we Włocławku 113 m 11 m Arge 
4, przez śluzę im. inż. Tadeusza Tilingera 83 m 11m | 25 m 
5. | Kanał Żerański 85 m 10,5 m 185 m 
6. Jezioro Zegrzyńskie j 85 m 12 m | 2,5 m 
T rz. Narew od ujścia rz. Rządzy do m, Gnojno 85 m 12 m jak w pkt.1 
8. rz. Narew od m. Gnojno do ujścia rz. Pisy. 65 m 10,5 m = 
9. rz. Narew od ujścia rz. Pisy do ujścia rz. Biebrzy j 38 m 6,5 m z 
10. rz. Bug od ujścia do rz. Narwi do m. Wyszków ` 65 m 10,5 m j 


"2. Każdorazowe zwiększenie szerokości statków i zesta- uzgodnienia z Okręgowym Zarządem Wodnym i Inspekto- 
wów pchanych ponad wielkości, ustalone w ust, 1, wymaga ratem Żeglugi Śródlądowej. 


$ 4. 1. Pociągi holownicze nie mogą przekraczać następują cych maksymalnych gabarytów: 


"Lp. Droga wodna Długość pociągu Szerokość pociągu 
ORAZ RES ÓW OO 2 RZ i | E 
il rz JEŻ od km 324,5 do km 719,9 — przy jeździe w dół 200 m (26,0 m 
rzeki 
2. NE od km 324,5 do km 719,9 — przy jeździe w górę 300 m 26,0 m 
zeki 
3. Kanał Żerański 150 m 105 m 
4, Jezioro Zegrzyńskie 300 m Ź (26,0 m 
5. rz. Narew od ujścia rz. Rządzy do m. Gnojno — przy 
jeździe w górę rzeki l 200 m j 16,0 m 
6. rz. Narew od ujścia rz, Rządzy do m. Gnojno — przy jeź- ć 
dzie w dół rzeki f 150 m 16,0 m 
7. rz. Narew od m. Gnojno do ujścia rz. Pisy — przy jeździe 
w górę rzeki 150 m 16,0 m 
8. rz. Narew od m. Gnojno do ujścia rz. Pisy — przy jeździe 
w dół rzeki 100 m 160 m 
9. rz. Narew od ujścia rz. Pisy do ujścia rz. Biebrzy — przy 
jeździe w górę rzeki x 150 m 13,0 m 
10. rz. Narew od ujścia rz. Pisy do ujścia rz, Biebrzy — przy 
jeździe w dół rzeki 100 m 6,5 m 
AUE rz. Bug od ujścia do rz. Narwi do m. Wyszków — przy y 
jeździe w górę rzeki 150 m 13,0 m 
12. rz. Bug od ujścia do rz. Narwi do m. Wyszków — przy z > 
jeździe w dół rzeki 100 m 18,0 m 
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„przekraczać: 


Nr 5/37 


2. Zanurzenie pociągów holowniczych powino być o 15 cm 
mniejsze od akiualnych głębokości tranzytowych. 


§ 5. Ze wzgiędu na brak odpowiednich ścieżek holowni- 
czych przy drogach wodnych, wymienioonych w $ 1, holo- 
wanie z brzegu może odbywać się wyłącznie na krótkich od- 
cinkach w celu lokalnego przemieszczania statków i tylko 
w tych miejscach, gdzie istnieje możliwość dogodnego i bez- 


piecznego przejścia brzegiem drogi wodnej. 


$ 6, 1. Szybkość statków wymienionych w $ 2 nie może 
1) na rzecze Wiśle od km 324,5 do km 719,9 — bez ograni- 
"czenia; AZ . 

2) na Kanale Żerańskim:. 

a) statków, pociągów holowniczych i zestawów pcha- 

-~ nych ładownych nie mijających się z innymi stat- 

kami — 7 km/godz., 

b) statków, pociągów holowniczych i zestawów pcha- 
nych próżnych nie mijających się z innymi statkami 
— 10 km/godz., 5 i 

c) statków pasażerskich, holowników i pchaczy idących 
pojedyńczo i nie mijających się z innymi statkami 
— li km/godz., 

d) statków sportowych i turystycznych typu ślizgowego 
nie mijających się z innymi statkami — 30 kim/godz., 

3) na Jeziorze Zegrzyńskim — bez ograniczenia; 

4) na rzece Narwi — bez ograniczenia; 

5) na rzece Bug — bez ograniczenia. 

2.. Przy mijaniu i wyprzedzaniu się wszelkiego rodzaju 
statków, szybkość powinna być ograniczona, aby nie naraża- 
ła na niebezpieczeństwo mijające lub wyprzedzające się 
statki. MASĘ EA ta EAEE E SE Wa 

3. Ograniczenia szybkości, wymienione w ust. 1 pkt. 2, nie 
dotyczą statków ratowniczych i inspekcyjnych (jednostek 
administracji żeglugowej i administracji wodnej oraz jed- 
nostek MO). 


Rozdział III, 


Porządek śluzowania. Uprawnienia załogi śluzy i obowiązki 
statków w czasie śluzowania. 


Przepisy ogólne o śluzowaniu. 


$ 7. 1. Statki zbliżające się do śluzy powinny co najmniej. 


na 200 m przed śluzą oznajmić swoje przybycie sygnałem 
dźwiękowym: y 


a) w przypadku zamkniętej śluzy — dwa długie dźwięki; 
b) w przypadku otwartej śluzy — jeden długi dźwięk. 
2. Zamkniętą śluzę oznacza — jedno czerwone światło. 


 Otwartą śluzę oznacza — jedno zieloone światło. Przygoto- 


wanie śluzy do otwarcia oznacza — czerwone i zielone 
światło umieszczone obok siebie. Śluzę nieczynną oznacza- 
ją — dwa czerwone światła umieszczóone jedno nad dru- 
gim. - y ; 


3. Dopóki ze śluzy nie jest podany sygnał wjazdu, statki 


obowiązane są zatrzymać się przy dalbach, przed wystawio- Ai 


nym znakiem żeglugowym nr 23 i ustawić się w taki spo- 
sób, aby nie tarasować drogi innym statkom, 

4. Wjazd statków do komory śluzowej może nastąpić do- 
piero po podaniu sygnału wjazdu (znak żeglugowy nr 21c). 
Zezwolenie na wjazd do śluzy może być wydane po zapew- 
nieniu przez obsługę śluzy bezpiecznych warunków śluzo- 
wania, 

5. Przed wejściem: do komory śluzowej: wszelkie przedmio- 
ty wyposażenia pokładowego, wystające za burty statku mu- 
szą być usunięte. Pociągi holownicze muszą skrócić liny ho- 
lownicze, a łodzie żaglowe zdjąć żagle. 
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6. Przy wjeździe do komory śluzowej szybkość statków 
nie może być większa od koniecznej dla bezpiecznego stero- 
wania statkiem (tzw. najmniejsza szybkość sterowna). 


1. Statki w komorze śluzowej powinny tak się ustawić, > 


aby inne statki śluzowane jednocześnie miały zapewnione 
bezpieczeństwo i odpowiednią przestrzeń. Odległość między 
krawędziami kadłubów statków stojących obok siebie nie 


może być mniejsza niż 20 cm. Odległość między statkami 


stojącymi w komorze jeden za drugim nie może być mniej- 
sza niż 1 m, 

8. W czasie wchodzenia i wychodzenia statków z komory 
śluzowej, kierownicy statków powinni znajdować się na sta- 
nowiskach dowodzenia, kierownicy maszyn (z _wyjątkiem 
statków z urządzeniami zdalnego sterowania silnikami) oraz 


załoga powinni znajdować się na stanowiskach manewro-- i 


wych. 


9. W czasie wjazdu, postoju i wyjazdu ze śluzy należy 
zwracać uwagę, aby statek nie uderzył o wrota, ścianę ko- 
mory itp. W tym celu statki powinny używać elastycznych 
odbijaczy, aby uniknąć ew. uszkodzeń budowli. 


10. W czasie śluzowania pędniki statków powinny być za- 
trzymane, a cała załoga powinna znajdować się na stano- 
wiskach manewrowych (nie dotyczy to kierowników maszyn 
na statkach posiadających urządzenia zdalnego kierowania 


‘silnikami ze sterówki). 
11. Wyjazd z komory śluzowej może nastąpić dopiero po 


wydaniu zezwolenia na opuszczenie śluzy. 


12. Wprowadzanie i wyprowadzanie statków do i z komo- 
ry śluzowej sposobem ręcznym powinno tak się odbywać, 


"aby nie spowodowało uszkodzeń obrzeży, głowic komory lub 


konstrukcji i zamknięć wrót. 
"18, Pociągi holownicze mogą wjeżdżać i wyjeżdżać ze ślu- 
zy tyko na skróconym holu i krótkich linach holowniczych, 
łączących poszczególne jednostki w jego składzie. 

14. Kierownicy statków nie posiadających pełnej zdolnoś- 
ci manewrowej obowiązani są przed wejściem do śluzy, za= 
wiadomić o tym kierownika śluzy. 
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= 15. Kierownicy wszystkich statków na żądanie kierownika ~ -~ 


śluzy obowiązani są przedłożyć do wglądu dokumenty stat- 
kowe. y 


16. W czasie pobytu statków w komorze śluzowej lub w 
awanportach, zabrania się następujących czynności: 


1) odpychania statków od wrót, głowie, ścian i nabrzeży 
bumsztakami lub bosakami z ostrymi okuciami; 


2) wleczenia kotwie, łańcuchów i lin kotwicznych po dnie; 

3) zadymiania powietrza i zanieczyszczania terenów ślu- 
Zy; 

4) śluzowania statków bez kompletnej załogi i wyposaże- 
nia niezbędnego do cumowania: 

5) dokonywania napraw na ' statkach znajdujących się w 
komorze śluzowej; 


6) wychodzenia ze statków na teren Śluzy bez zezwolenia 


obsługi śluzy; ' 


7) używania w porze nocnej w komofze śluzowej reflekto= 
rów. 


17. Wszelkie manewry i zwroty statków w awanportach, 
w odległości 25 m przed głowami śluzy w czasie napełnia- 
nia lub opróżniania komory są zabronione. 


18. Kierownicy wszystkich statków znajdujących się w 
awanportach i w komorze śluzowej, obowiązani są podpo- 
rządkować się zarządzeniom kierownika śluzy, > 


19. Wjazd do śluzy i komora śluzowa powinny być w po- 


rze nocnej oświetlone w taki sposób, aby światło nie ośle- 
piało załóg statków, y 


- 


4 


"Str, 42 


Kolejność śluzowania 


$ 8. 1. Śluzowanie odbywa się według kolejności przyby- 
- cia statków. 


2. W przypadku równoczesnego przybycia statków z dwóch 
kierunków, pierwszestwo śluzowania mają statki podcho- 
dzące do śluzy od strony poziomu zrównanego z poziomem 
wody istniejącym w danej chwili w komorze śluzowej. Nie 
dotyczy to statków ratowniczych płynących do miejsca wy- 
padku, które mają pierwszeństwo śluzowania we wszystkich 
przypadkach. 


3. Z pierwszeństwa Śluzowania korzystają: 

1) statki ratownicze płynące do miejsca wypadku; 

2) statki inspekcyjne i jednostki służbowe MO; 

3) statki pasażerskie linii regularnych (rozkładowych). 

4. Statki sportowe, turystyczne i rybackie będą Śluzowane 


przy sposobności Śluzowania innych statków lub w razie 
zebrania się ich większej ilości. 


5. Zabrania się śluzowania statków załadowanych mate- 
riałami łatwopalnymi i wybuchowymi razem ze statkami 
pasażerskimi. 


6, Kierownictwo śluzy może wyjątkowo zmienić kolejność 
śluzowania jeśli wymaga tego bezpieczestwo lub zachowanie 
ciągłości ruchu żeglugowego. 


` 


Czas śluzowania 


§ 9. 1. Śluzowanie odbywa się tylko w godzinach ustalo- 
nych przez Zarząd Wodny w Warszawie. 


2. Śluzowanie w innych godzinach może odbywać się po 
uzyskaniu zezwolenia Okręgowego Zarządu Wodnego. 


Przepisy szczegółowe dla śluzy we Włocławku. 


§ 10. 1. Przez śluzę mogą przechodzić statki i zestawy 

- pchane o długości nie przekraczającej 113 m i szerokości 

maksymalnej 11,0 m. W przypadku szerokości statku więk- 

szej niż 11,0 m, ale nie przekraczającej 11,70 m, kierownik 

statku obowiązany jest przed wejściem do komory uzgod- 

nić śluzowanie z kierownictwem śluzy. Zabrania się śluzo- 
wania statków o szerokości większej jak 11,70 m. 


2, Jazda w obrębie śluzy może odbywać się tylko z szyb- 
kością ograniczoną do 4 km/godz. Do obrębu śluzy należą 


poza komorą również awanporty, aż do końca urządzeń cu- 
mowniczych. 


= c: 
3. W dolnym awanporcie obowiązuje ruch lewostronny. 


_ 4. Przy wejściu do dolnego awanportu występuje zjawis- 
ko uciągu, którego siła uzależniona jest od ilości pracują- 
cych turbin. Praca każdej turbiny sygnalizowana jest przy 
pomocy fioletowego światła. 


5. Wyprzedzanie się statków w awanportach jest zabro- 
nione. Wyprzedzanie statków oczekujących na śluzowanie 
dopuszczalne jest tylko przez statki korzystające z pierw- 
szeństwa Śluzowania. z: 


6. Długie pociągi holownicze, przed wejściem do komory 
śluzowej muszą być rozdzielone. Rozdzielone pociągi ho- 
lownicze w oczekiwaniu na prześluzowanie całego składu, 
mogą być cumowane w awanportach przy nabrzeżach skar- 
powych, za znakiem żeglugowym nr 23. Postój w tych miej- 
scach nie może być dłuższy, niż to jest konieczne do prze- 
śluzowania i sformowania pociągu holowniczego. 


7. Statkom w komorze śluzowej nie wolno przekraczać 
pionowych, białych pasów umieszczonych na ścianach ko- 
mory — oznaczających długość użytkową komory. Długość 
użytkowa komory dodatkowo oznakowana jest tablicami in- 
formacyjnymi. 


8. Po wejściu do komory śluzowej, w celu zatrzymania się 
— statki obowiązane są cumować do stałych urządzeń cu- 
mowniczych. Po zatrzymaniu się, cumy należy przełożyć na 
ruchome urządzenia cumownicze. Z uwagi na intensywne 
napełnianie komory, statki muszą być' przycumowane co 
najmniej dwoma cumami: dziobową i rufową. 
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9. Jednostki bezzałogowe jak: łodzie ciężarowe „krypa itp. 
mogą być wprowadzone do komory śluzowej wyłącznie przy 
burcie holownika. i 


10. W czasie śluzowania statków sportowych, turystycz- 
nych i rybackich załogi tych statków obowiązane są posia- 
dać na sobie kamizelki ratunkowe, 


11. Zabrania się śluzowania i wjazdu do awanportów ło- 


dzi wiosłowych wyczynowych, łodzi typu canoe oraz kaja- 
ków 


12. Zabrania się wszelkiego rodzaju statkom wpływania 
na akwen w pobliżu stopnia piętrzącego (powyżej i poniżej 
stopnia) oznakowany znakami żeglugowymi nr 22. 


18. Przepis ust. 12 nie dotyczy statków wykonujących pra- 
ce związane z utrzymaniem stopnia. 


Przepisy szczegółowe dla Śluzy im. inż. Tadeusza Tilingera 
w Warszawie. 


$ 11. 1. Przez komorę śluzową mogą przechodzić statki 
i zestawy pchane o długości nie przekraczającej 83 m i sze- 
rokości maksymalnej 11,0 m. W przypadku szerokości stat- 
ku większej niż 11,0 m, ale nie przekraczającej 11,70 m kie- 
rownik statku obowiązany jest przed wejściem do komory 
uzgodnić śluzowanie z kierownictwem śluzy, Zabrania się 
śluzowania statków o szerokości większej niż 11,70 m. 


2. W czasie śluzowania statki powinny być przycumowane 
w sposób pozwalający na regulowanie długości cum. 


3. Prowadnice do komory śluzowej i głowicy śluzy powin- 
ny być pomalowane białą farbą. 3 


4. Formowanie pociągów holowniczych po prześluzowaniu 
może odbywać się wyłącznie: 


1) płynących w kierunku rzeki Wisły — między Wisłą 


a znakiem żeglugowym nr 23, na wysokości wejścia do 
osadnika elektrociepłowni, 
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2) płynących w kierunku Jeziora Zegrzyńskiego — przy 
nabrzeżu węglowym elektrociepłowni. 


5. Zabrania się wchodzenia statkom do Kanału Żerańskie- 
go i zbliżania się do śluzy od strony rzeki Wisły, kiedy stan 
wody w rzece przekroczy poziom najwyższej wody żeg- 
lownej. 3 


Rozdział IV. 
, Żegluga nocna. 
$ 12 .1 Żegluga nocna może odbywać się tylko na dro- 
gach wodnych przystosowanych do uprawiania żeglugi noc- 
nej. 
2. O gotowości drogi wodnej do żeglugi nocnej zawiada- 
mia właściwy okręgowy zarząd wodny. 


$ 13. Do żeglugi nocnej dopuszcza się statki, pociągi ho- 
lownicze i zestawy pchane, wymienione w $ 3 ust. iw $ 4 
ust. 1, pod warunkiem: z 


1) posiadania przepisanych świateł nawigacyjnych, właś- 
ciwych dla danego rodzaju statku, zgodnie z $$ 21, 22, 23 
i 24 zarządzenia Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1967 r. 
w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na śródlądowych 
drogach wodnych (M: P. nr 14, poz. 71); 


2) przystosowania statku pod wzgledem technieznym i wy- 
posażenia zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów, prac 
załogi oraz bezpieczeństwo ruchu żeglugowego; 


3) posiadania odpowiedniego wpisu w świadectwie zdol- 
ności żeglugowej dokonanego przez inspektorat żeglugi 
śródlądowej. 4 


$ 14. Ze względów bezpieczeństwa, w czasie jazdy nocnej 
na Kanale Żerańskim ogranicza się szybkość jazdy dla stat- 
ków idących pojedyńczo i nie mijających się z innymi stat- 
kami — do 10 km/godz. 


$ 15. 1. Zabrania się uprawiania żeglugi nocnej pociągiem 
holowniczym płynącym w dół rzeki. 
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2. Zabrania się uprawiania żeglugi nocnej statkom spor- 
towym i turystycznym na następujących drogach wodnych: 
1) na Kanale Żerańskim; 
2) na Jeziorze Zegrzyńskim; 
3) na rzece Narwi od ujścia rzeki Rządzy do mostu dro- 
gowego w m. Wierzbica; 
4) na Zbiorniku Włocławskim. 


3. Zabrania się uprawiania żeglugi nocnej na Kanale Że- 

rańskim przewozom międzybrzegowym. 

$ 16. Przystanie pływające, do których dobijają statki pa- 

sążerskie, uprawiające żeglugę nocną, powinny spełniać na- 
stępujące warunki: > 

1) trapy powinny być oświetlone w sposób zapewniający 
bezpieczne wejście i zejście pasażerów; 

2) punkty świetlne na przystani powinny być tak roz- 
mieszczone, aby nie oślepiały załóg dobijających stat- 
ków; 

3) co najmniej jedno koło ratunkowe powinno być zaopa- 
trzone w bojkę świetlną. 


Rozdział V. 
Zasady ruchu na odcinkach dróg wodnych uciążliwych dla 
żeglugi. 
$ 17. 1. Ruch statków na Kanale Żerańskim powinien od- 
bywać się prawą stroną w kierunku jazdy. 


= 
2. Odległość między statkami płynącymi wzdłuż kanału 


i nie wyprzedzającymi się powinna wynosić co najmniej 
200 m. 


3. Zabrania się statkom wszekiego rodzaju poruszania się 
na całej długości kanału przy pomocy żagla. 


$ 18. 1. Wszelkiego rodzaju statki zbliżające się do base- 
nu portowego „Faelbet” z odległości 200 m obowiązane są 
podać sygnał dźwiękowy „uwaga”, zmniejszyć szybkość jaz- 
dy i zachować szczególną ostrożność. Powyższe dotyczy 
również statków wychodzących z basenu portowego na ka- 
nał. 


2. Statki płynące wzdłuż kanału mają pierwszeństwo 
przejazdu przed statkami wychodzącymi z basenu porto- 
wego „Faelbet” na kanał. 


$ 19. 1. Pierwszeństwo przejazdu pod mostami na Kanale 
. Żerańskim mają statki płynące z Jeziora Zegrzyńskiego w 
kierunku rzeki Wisły. zo 

2. Na Kanale Żerańskim zabrania się mijania statkom 
w odległości mniejszej niż 200 m od mostów. 

3. Wyprzedzanie się statków na Kanale Żerańskim może 
nastąpić w odległości nie mniejszej jak 500 m od mostów. 


$ 20. 1. Na Kanale Żerańskim wyprzedzanie się statków 
jest dozwolone jedynie dla statków z własnym napędem 
mechanicznym, płynących pojedyńczo. s 

2. Wyprzedzanie się zestawów pchanych dopuszczalne 
jest tylko wtedy, gdy zestaw wyprzedzany skieruje się pod 
brzeg i zatrzyma się, dając tym samym dogodny i bez- 
pieczny przejazd zestawowi wyprzedzającemu. 

3. Na całej długości kanału zabrania się wyprzedzania się 


pociągom holowniczym i statkom o szerokości większej niż 
6 m. 
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$ 21. Na całej długości Kanału Żerańskiego zabrania się 
obracania statkom o długości większej jak 15 m (z wyijąt- 
kiem miejsc oznaczonych znakiem żeglugowym nr 36). 


$ 22- 1. Postój wszelkiego rodzaju statków na całej dłu- 
gości kanału może odbywać się tylko w miejscach ozna- 
czonych znakiem żeglugowym nr 35. 

2. Frzepis ust. i nie dotyczy statków wykonującyh pra- 
ce związane z utrzymaniem kanału, oraz statków, które u- 
legły awarii i nie są zdolne do dalszej jazdy. 


$ 23. 1. Ruch statków na Jeziorze Zegrzyńskim i Zbiorni- 
ku Włocławskim powinien odbywać się po wyznaczonych 
szlakach żeglownych, prawą stroną w kierunku jazdy. 


2. Statki sportowe, turystyczne i rybackie mogą poruszać 
się po całej powierzchni Jeziora Zegrzyńskiego, o ile nie 
zągraża to ich bezpieczeństwu. 


3. Ruch statków sportowych i turystycznych na Zbiorni- 
ku Włocławskim na odcinku od km 620 do km 667 powi- 
nien odbywać się wyłącznie po wyznaczonym szlaku żeglu- 
gowym, a od km 667 do zapory możliwy jest po całej po- 
wierzchni zbiornika. 


$ 24. Na Jeziorze Zegrzyńskim i Zbiorniku Włocławskim 
statki płynące wzdłuż wyznaczonych szlaków żeglownych 
mają pierwszeństwo przejazdu przed statkami płynącymi 
w poprzek szlaków żeglownych. 


8 25. 1. W czasie trudnych warunków hydrologiczno-me- 
teorologicznych na Jeziorze Zegrzyńskim i Zbiorniku Wło- 
cławskim powstałych na skutek silnych, porywistych wia= 
trów, mgły, śnieżycy itp. Okręgowy Zarząd Wodny w War- 
szawie z uwagi na bezpieczeństwo ruchu żeglugowego ogra- 
niczy lub całkowicie zamknie ruch żeglugowy. 


2. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (ograniczeniu ruchu 
żeglugowego) oznacza: w dzień żółty stożek skierowany 
wierzchołkiem do góry, w nocy — żółte światło. 

3. Całkowite zamknięcie ruchu. żeglugowego oznacza: w 
dzień — dwie czerwone kule umieszczone jedna nąd dru- 
gą w odległości 1 m, w nocy — dwa czerwone światła u- 
mieszczone jedno nad drugim. 


$ 26. Każdorazowe ograniczenie lub zamknięcie ruchu że- 
glugowego, o którym mowa w $ 25 będzie sygnalizowane: 
1) na Jeziorze Zegrzyńskim: ? 
a) przy wejściu na jezioro z Kanału Żerańskiego — w - 
Nieporęcie, 
b) przy wejściu na jezioro z rzeki Narwi — w Seroc- 
ku, na 37,8 km rzeki Narwi; 
2) na Zbiorniku Włocławskim: 
a) przy jeździe w dół rzeki — na lewym brzegu przy 
wyjściu z portu handlowego w Płocku, km 638, 
k) przy jeździe w górę rzeki — przy wyjściu z górne- 
go awanportu śluzy we Włocławku.: 


Rozdział VI. 
Wyposażenie statków. 


$ 27. Wyposażenie statków pływających po Jeziorze Zeg- 
rzyńskim i Zbiorniku Włocławskim w urządzenia i środki 
ratunkowe, powinno odpowiadać normom określónym w 
„Przepisach wyposażenia pokładowego statków śródlądo- 
wych” — Polskiego Rejestru Statków z 1968 r. — dla re- 
jonu żeglugi „S”. 
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Rozdział VII. 
Oznakowanie szlaku żeglugowego w porze zimowej. 


$ 28. W razie zaistnienia odpowiednich warunków do 
uprawiania żeglugi w okresie zimowym, okręgowe zarzą- 
dy wodne w porozumieniu z Inspektoratem Żeglugi Śród- 
lądowej ustalą każdorazowo sposób oznakowania szlaku że- 
glugowego. 


f 
Rozdział VIII. 


Postanowienia ogólne. 


§ 29. Wszelki ruch statków nie posiadających aktualnie 
świadectw zdolności żeglugowej, jak: próby techniczne, 
zdawczo-odbiorcze itp. może odbywać się tylko po uprzed- 
nim uzyskaniu zezwolenia Inspektoratu Żeglugi Sródlądo- 
wej. 

§ 30. Niezależnie od zastosowania przewidzianych niniej- 
szym zarządzeniem składów pociągów holowniczych i ze- 
stawów pchanych, kierownicy tych pociągów i zestawów 
obowiązani są w warunkach uciążliwych dla żeglugi zmniej- 
szyć odpowiednio długość pociągów holowniczych i zesta- 
wów pchanych, jak również szybkość jazdy, jeżeli jest to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa żeglugi. 
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$ 31. W sprawach nie unormowanych niniejszym zarzą- 
dzeniem mają zastosowanie postanowienia zarządzenia Mi- 
mistra Żeglugi z dnia 1 lutego 1967 r. w sprawie uprawia- f 
nia żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych 
(M: P. nr 14, poz. 71). ) 


i > 


Rozdział IX. 


Postanowienia końcowe. 


% 

$ 32. Winni naruszania przepisów niniejszego zarządzenia 4 t 
będą pociągani do odpowiedzialności na podstawie art. art. 
15 i 16 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie 
na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. nr 16, 
poz. 182). A 


§ 38. Traci moc zarządzenie nr Wa-04/20/464/67 Inspekt 
ratu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 
1967 r. w sprawie lokalnych przepisów dotyczących żeglugi © 
i spławu na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. WRN = 
w Warszawie nr 7, poz. 42, Dz. Urz. RN m. st. Warszawy. 
nr 8, poz. 45 oraz Dz. Urz. WRN w Lubblinie nr 8, poz. 68). - 


§ 34. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 
1971 r. 4 


Kierownik Inspektoratu: F. Bleja 
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